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Tensão de operação: 6 – 30V 

Nível lógico do sinal de ativação: 3V à 24V (Nível Alto) 

Tensão e corrente máximas de saída: 220V AC – 5A / 30V DC – 5A  

Possui optoacoplador , o que diminui a interferência no circuito de controle, que normalmente 

é gerada quando o relé é acionado 

 

Modos de Operação do Módulo Rele 

Temporizador  

Introdução: 

O Módulo Rele Temporizador oferece quatro modos de operação distintos (P1, P2, P3 e 

P4) que permitem controlar o relé de diversas maneiras. Para facilitar a compreensão, 

esta descrição será separada em cada modo de ação, veja a seguir: 

Modo P1: Acionamento com Desligamento Automático: 

 Acionamento: O relé é ativado por um sinal de disparo na entrada Trigger. 

 Tempo de Ativação (OP): Define o tempo que o relé permanecerá ligado após 

o acionamento. 

 Desligamento Automático: O relé se desliga automaticamente após o término 

do tempo de ativação (OP). 

 Comportamentos Adicionais:  



o P1.1: Novo sinal de disparo durante o tempo de ativação (OP) não tem 

efeito. 

o P1.2: Novo sinal de disparo durante o tempo de ativação (OP) reinicia o 

tempo de ativação (OP). 

o P1.3: Novo sinal de disparo durante o tempo de ativação (OP) desliga o 

relé e interrompe a temporização (tempo de ativação e tempo de 

desativação). 

Modo P2: Acionamento com Dois Intervalos de Tempo: 

 Acionamento: O relé é ativado por um sinal de disparo na entrada Trigger. 

 Tempo de Ativação (OP): Define o tempo que o relé permanecerá ligado após 

o acionamento. 

 Tempo de Desativação (CL): Define o tempo que o relé permanecerá desligado 

após o término do tempo de ativação (OP). 

 Desligamento Automático: O relé se desliga automaticamente após o término 

do tempo de desativação (CL). 

 Comportamento do Novo Sinal de Disparo: Novo sinal de disparo durante o 

tempo de ativação (OP) não tem efeito. O relé permanece ligado até o término 

do tempo de ativação (OP) e depois é desligado automaticamente. 

Modo P3: Acionamento com Repetição em Loop: 

 Acionamento: O relé é ativado por um sinal de disparo na entrada Trigger. 

 Tempo de Ativação (OP): Define o tempo que o relé permanecerá ligado após 

o acionamento. 

 Tempo de Desativação (CL): Define o tempo que o relé permanecerá desligado 

após o término do tempo de ativação (OP). 

 Repetição em Loop: Permite definir o número de ciclos (LOP) que o processo 

de ativação e desativação (OP e CL) será repetido. 

 Comportamentos Adicionais:  
o P3.1: Acionado por Trigger e segue o ciclo de ativação e desativação 

(OP e CL). 

o P3.2: Acionado automaticamente na inicialização do módulo e segue o 

ciclo de ativação e desativação (OP e CL). 

Modo P4: Acionamento por Interrupção de Sinal: 

 Acionamento: O relé é ativado quando o sinal de disparo na entrada Trigger é 

interrompido. 

 Tempo de Ativação (OP): Define o tempo que o relé permanecerá ligado após 

o acionamento. 

 Desligamento Automático: O relé se desliga automaticamente após o término 

do tempo de ativação (OP). 

 Comportamento do Novo Sinal de Disparo: Novo sinal de disparo não tem 

efeito. O relé permanece ligado até o término do tempo de ativação (OP) e 

depois é desligado automaticamente. 

Controle e Configuração: 



 Botão STOP:  
o Zera a contagem de tempo. 

o Define a variável de tempo. 

o Configura o modo de saída do relé (NA ou NF). 

 Botão SET: Seleciona o modo de timer (P1, P2, P3 ou P4). 

 Botões UP e DOWN: Navegam pelos menus e ajustam os valores de tempo e 

modo de operação. 

Observações: 

 A escolha do modo de operação depende das necessidades específicas da 

aplicação. 

 

 


